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A seguito degli eventi meteorologici dei mesi di
ottobre e novembre 2018, che hanno causato gravi
danni al territorio montano, alle coste ed alla rete
idrografica del territorio Veneto, con Delibera dell'8
novembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con la success
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iva Ordinanza del Capo

Q8B Dipartimento

della Protezione
Civile n. 558 del

15 novembre
2018, e stato
dichiarato lo

stato di crisi ed
attivate apposite
procedure per la
ricognizione dei
danni subiti nel
territorio.

Relativamente al territorio del Consorzio di Bonifica
Brenta e stato assegnato un finanziamento di €
280.000,00 per la realizzazione di una “CASSA DI
ESPANSIONE  SULLA  ROGGIA  GIUSTINIANA
MANFRINA IN VIA NOVELLETTE IN COMUNE DI
ROSSANO VENETO.

Tale roggia e derivata dal fiume Brenta e quindi

direttamente connessa al suo regime, oltre a

ricevere gli apporti idrici del territorio limitrofo.

L’obiettivo dell’'intervento e stato l'incremento
' " ¢t della sicurezza idraulica
di una porzione di
territorio comunale, posto
a nord del centro di
Rossano Veneto, limitrofo

alla roggia.
« Area di invaso della cassa

[ volume di invaso e di 8.100 mc ed e stato

realizzato creando una depressione del piano

BACINO DI LAMINAZIONE

campagna posto a nord della roggia, compreso tra
1,70 m e 2,00 m da sud a
nord. La supertficie
6.940,00

mqg. Complessivamente il

complessiva e di

volume scavato ammonta a
complessivi 12.810,00 mc.

[1 franco di sicurezza medio
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e di 50 cm rispetto alla

quota del terreno
cilrcostante.
Per la realizzazione

dell’'invaso si e provveduto
allo scotico preliminare

dello strato agrario per uno
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spessore di 30 cm, che e
stato riutilizzato per ripristinare lo strato agrario sul
fondo e sulle sponde ad ultimazione dei lavori.

« Manufatto di immissione con sfioratore

Lungo la sponda sinistra del
canale, in corrispondenza
del lato sud della cassa, si e

provveduto a realizzare un

manufatto di presa con uno
sfioratore di sicurezza, dell’estesa di circa 10,00 m,
che entra in funzione nei casi di repentino aumento
della portata del canale dovuta alle condizioni
descritte in precedenza. Il manufatto e dotato di una
paratoia per poter accelerare manualmente l'invaso
in caso di necessita e per l'eventuale scarico delle
acque.

« Tutela dell’ambiente

Nel progetto si era tenuto conto di realizzare lo
scarico del bacino di laminazione, sull’angolo sud-

ROGGIA GIUSTINIANA MANFRINA IN COMUNE DI ROSSANO VENETO

est con Jl'alloggiamento di wuna elettropompa
sommergibile della portata di circa 100 It/sec che
avrebbe consentito di svuotare la cassa in circa 22

ore.

d’infiltrazione nel

Tuttavia, vista la capacita

sottosuolo, durante il

periodo extra irriguo, il

Consorzio immette nella

cassa una quantita minima

della risorsa idrica
derivante dalla roggia
Giustiniana al fine di

alimentare la falda. Nel periodo sopracitato Ila
portata e variabile tra gli 80 e 150 litri al minuto.

Pertanto, si e venuta a creare una duplice funzione:

bacino di laminazione e area di infiltrazione

attirando la fauna selvatica ed ittica.
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